
 

Üldpuhastusvahend - kontsentraat 

Kirjeldus 
Kõrgelt kontsentreeritud, alkoholi sisaldav üldpuhastusvahend vett 

taluvate kõvade pindade igapäevaseks hoolduskoristuseks. Tootesiltidel 

pole ohu märke seega tagab toode maksimaalse ohutuse kasutamisel, 

ladustamisel ning transpordil. Toode sisaldab O.N.T.-tehnoloogiat, mis ei 

kata ebameeldivaid lõhnu vaid neutraliseerib need, jättes kauakestva 

värske lõhna. Toode sisaldab rohkem värvainet lihtsustamaks aine 

äratundmist ka lahusena. 

 

Põhiomadused 

• Neutraalne pH 

• Sisaldab ainulaadset O.N.T.-tehnoloogiat 

• Kiiretoimeline ning kiirelt kuivav 

• Efektiivne kombinatsioon pindaktiivsetest ainetest ja alkoholist 

• Lai kasutusala 

• Ainulaadse doseerimis- ja pakkimisüsteemi EXACT osa 

 

Eelised 

• Maksimaalne ohutus kasutuses, ladustamisel ja transpordil 

• Võib kasutada enamusel vett taluvatel kõvadel pindadel 

• Neutraliseerib halva lõhna molekule ning jätab meeldiva värske 

lõhna 

• Kuivab kiiresti jätmata jälgi 

• Väga ökonoomne tänud headele puhastustulemustele madala 

doseeringuga töölahuse juures 

• Sobib kasutamiseks nii käsitsi kui masinaga 

• Doseerimiskork täpseteks doseeringuteks ning kulude kontrolliks 

 

 

Kasutusjuhised 
 
Doseerimine 
Minimaalne doseering 2 korgitäit 10L vee kohta (0.2%/1:500). Tugeva 

mustuse korral suurendada kontsentratsiooni. 

Kohtpuhastuse korral doseerida 1 korgitäis ainet 0,5L vee kohta (2%). 
 



 

Kasutamine 
Põrandast kõrgemal olevad pinnad: Ämbri meetodiga doseerida aine veega täidetud ämbrisse, 

puhastada pinnad lahusega niisutatud lapiga/svammiga.  Kohtpuhastuse korral doseerida aine veega 

täidetud pihustuspudelisse, pihustada lahust mikrokiudlapile/-mopile ning puhastada pinnad. 

Tugevamate plekkide korral pihustada lahust otse plekile, lasta toimida ning pühkida lapiga. Loputage või 

vahetage koristuslappi regulaarselt.  

 

Põrandad: Käsitsi pesu korral doseerida aine veega täidetud ämbrisse, puhastada pind lahusega 

niisutatud lapiga/mopiga. Masinpesu korral doseerida aine kontsentraati veega täidetud veepaaki ning 

pesta põrandad. 

 

NB! Mitte kasutada vett kartvatel pindadel/materjalidel (nagu katmata puit või kork). Enne kasutamist 

testida aine sobivust pindadega. 

 

Tehnilised andmed 
Välimus:                                   selge sinine vedelik 

Suhteline tihedus[20˚C]:               0.99 

pH, lahjendamata:                         6.5-7.0 

pH, töölahus:                                  7.5 +/- 0.5 (0,2%-lise lahuse juures) 

Ülaltoodud andmed on tüüpilised suurused. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga. 

 

Kasutusohutus ja säilitamine 
Soovitame kasutada doseerimisvahendeid. 

Pärast kasutamist loputage ning kuivatage käed. 

Soovitatav on kaitsekinnaste ning niisutava kreemi kasutamine. 

Juhtnöörid toote turvaliseks kasutamiseks ning hävitamiseks leiate tooteohutuslehel.  

Ainult professionaalseks kasutamiseks. 

Säilitamine originaalpakendis, kaitstuna suurte temperatuurimuutuste eest.  

 
Keskkonnainfo 
Plastpakendid ja -etiketid sobivad korduvkasutuseks või energia tootmiseks. Konteinerid ning tünnid võib 

tagastada taaskasutamiseks. Välis- ja kartongpakendid on taaskasutatavad, valmistatud valgendamata 

kiust ning sisaldavad suures osas korduvkasutuskiude.  

Täpsem info kasutatud toorainete ning teiste keskkonnaga seotud üksikasjade kohta on JohnsonDiversey 

keskkonnapõhimõtete esitluslehel. 
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