
 

 

Suma MilkClean 
Puhastusvahend ja katlakivieemaldaja espressomasinatele 

 

 

Kirjeldus 

Suma MilkClean on kontsentreeritud puhastuvahend piimajääkide ja katlakivi eemaldamiseks 

täisautomaatsetele espressomasinatele. 

 

Põhiomadused 

Suma MilkClean on kergelt happeline vahend espressomasinate juurde  

käivate piimaanumate ning piimavoolikute puhastamiseks. Samuti sobib toode 

koostise poolest väga hästi katlakivi eemaldamiseks kohvimasinatest. 

 

Eelised 

- Efektiivne vahend katlakivi eemaldamiseks ning piimajääkide  

puhastamiseks. Suma MilkClean´i kasutamine annab espressomasinale  

pikema eluea ja tagab kohvimasina puhtuse ning ohutuse kasutajale.  

- Lahustub koheselt vees, seega tagab kiire ja efektiivse puhastuse. 

- Kerge loputada, ei jäta pesuvahendijääke veepaaki,  piima- 

vahustajasse ega  -voolikusse. 

- Kerge ja turvaline doseerida – iga pudeliga on kaasas doseerimiskork. 

- Pesuaine põhineb looduslikel ja keskkonnasõbralikel hapetel. 

- Ei tekita roostet. 

 

Kasutusjuhised 

Espressomasinate hooldamiseks: 

 

1. Piimasüsteemi puhastamiseks kasutada 1 doos kontsentraati (20 ml) 

poolele liitrile veele. Lasta see lahus läbi piimavahustaja. 

2. Loputada  puhta veega. 

 

Espressomasina A) veepaagilt  

 B) sisemusest katlakivi eemaldamine: 

 

 A) 

1. Täita veepaak sooja veega (40-50 °C) ja lisada 50-100 ml Suma  

MilkClean vahendit ühe liitri vee kohta. 

2. Lasta toimida lahusel paagis 15 minutit. 

3. Loputada puhta veega.                                                                                                                               

 

B)  

1. Sobib katlakivi eemaldamiseks ka espressomasina sisemusest ja  

masina sees olevatelt osadelt juhul, kui on lubatud kasutada kergelt 

happelisi vahendeid. 

2. Täita espressomasina veepaak sooja veega (40-50 °C) ning lahustada  

50-100 ml Suma MilkClean vahendit ühe liitri vee kohta. 

3. Valida espressomasina menüüst katlakivieemalsuprogramm  

(juhised täpsemalt espressomasina kasutusjuhendis).  



NB! Kui kasutate veefiltrit, siis kindlasti filter eelnevalt menüüst deaktiveerida ja veepaagist 

eemaldada!  

 

 

Tehnilised andmed  

Toote välimus   läbipaistev vedelik 

pH     2,0 

Suhteline tihendus [20 °C] 1,25 

 

Ohutu käitlemine ja ladustamine 

Täpsemad juhised välja toodud toote ohutuskaardil.  

 

Sobib kasutamiseks enamlevinud köögis kasutatavatel materjalidel. 

 Vase, messingu ning alumiiniumi puhul tuleks tähelepanu pöörata  

lahuse ja pinna omavahelisele kokkupuuteajale – võimalikult  

lühiajaline kokkupuude.  
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