
WC liquid

Tehniline info

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86

Kasutamine ja doseerimine

Kandke serva
alla. Oodake
mõned minutid
(raskestieemaldatava
mustuse korral
ööpäev), harjake ja
loputage.

Hoolduspuhastus:
Ärge lahjendage. Laske
mõni minut mõjuda.
Loputage põhjalikult
veega. 

Värske lõhnaga tualetipuhastusvedelik
■ Seif taotluse ■ Lihtne kasutada ■ Viskoosne järjepidevuse

Toote profiil
■ WC liquid on hape WC-pott puhtamaks, mis tegelikult kasutab looduslikke sidrunhapet.
■ WC liquid näitab optimaalset puhastusvõime. Tänu oma viskoosne valem ja puhastusvõime see eemaldab kõik

levinud muldade pissuaarid WC-potid.
■ Eriline pudel nurga kaela tagab kiire, vahetu, lihtne ja ohutu taotluse.

Kasutusala
■ WC liquid sobib puhastamiseks kõik WC-potid, pissuaarid bidee rajatised keraamiline. Ei sobi happe-tundlikele

pindadele nagu marmor, lubjakivi, emailiga (eriti tsirkoon emailiga), happega tundlik plastikust tualetiistmeid ja
kaaned samuti happe-tundlik seina ja / või põrandaplaadid.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. 
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713340  10 x 750 mL

pH-väärtus: 2

Teie usaldusväärne partner


